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Mottó:
„Ha azt kérdezik, hogy nem késtünk-e még el, hogy 

visszafordítható-e az a rombolás, amit az emberiség  ejtett a 
természeten, a válaszom az, hogy nem késtünk el. Am íg él az 

akarat, addig sosincs kés . Ha pedig az emberek közö sen �
akarnak valamit, akkor azt meg is teszik, ezáltal é rvén el 

céljukat, bármi is legyen az.”
(Teller Ede)

Kiemelked  adottságaink:�
- Szürkeállomány kincsünk
- Geotermikus kincsünk
- Hidrológiai kincsünk
- Id járási adottságaink�
- Term föld kincsünk�
- Kiépített villamos- és földgázhálózatunk



  

A h szivattyús h termelés � �
jelent s része ún.�  zöldh �

A termodinamika I. f tétele �
szerint energiát sem el állítani, �

sem megsemmisíteni nem 
lehet, csupán egyik formájából 

a másikba átalakítani.
 

Az „energiatermelés” (f tés-�
h tés stb.) kifejezés ennek �

ellenére elterjedt a 
szóhasználatunkban.

 
Az energia átalakítását tehát a 
lehet  legjobb hatásfokkal, a �

legkisebb veszteséggel 
szükséges megoldani.

Az energia megtakarításának 
több lehet sége van: �

- végenergia-csökkentés,
- hatásfokjavítás, 
- kapcsolt energiatermelés,
- h szivattyús h termelés és a� �
- megújuló energiák       
hasznosítása.

Az er m vek kapcsolt � �
energiatermeléséhez hasonlóan 
a h szivattyúk is a h  � �
megtakarításával „termelik” 
hatékonyan a h t.�

Forrás:

Dr. Büki Gergely:  Energiamegtakarítás – az 
energiahatékonyság eszköze
     Magyar Energetika XIII. évf. 2005/6. szám

Dr. Büki Gergely: ENERGIATERMELÉS, ATOMTECHNIKA
     M egyetemi Kiadó, 1994�
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A h szivattyú a megújuló energiát �
hasznosítani képes eszközök egyike,

amely alacsony h mérséklet  környezetb l � � �
(leveg b l, vízb l vagy földb l)� � � �  h t von el, �

és azt egy nagyobb h mérsékleten teszi �
felhasználhatóvá 

 � pl. egy építményben. 
Így mondhatjuk: a környezetb l a h t  küls  � � � �

energia befektetése árán  „szivattyúzza” a �
hasznosítható h mérsékletre.�



  

A h szivattyú hogyan képes hasznosítani a napenergia  h hordozóját, a � �
környezeti leveg  h jét,� �  bemutatható a jól ismert h t gép segítségével. � �

[A h szivattyú a � földh � t ennél hatékonyabban hasznosítja]

A kompresszoros h szivattyú elvi �
felépítése a h t berendezéssel � �

azonos.

 Ugyanazokból a f bb részekb l � �
áll

Két h cserél : az elpárologtató és � �
a kondenzátor; a hajtott 

kompresszor; és az expanziós 
szelep. 

A h szivattyúnál a h t közeg � � �
neve: munkaközeg 
(környezetbarát).

 A körfolyamat is megegyez . �

De: a h téssel szemben �
alapvet en nem az �

elpárologtatóval elvont, hanem 
a kondenzátorban leadott 

h mennyiséget hasznosítjuk.�
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A javaslat cselekvési terve

Figyelemmel a megújuló energiahordozók 
elterjesztésének hatékonyabbá tételére, az 
energiatakarékosságra és az energiahatékonyság 
növelésére, az EU energiapolitikájában és 
energiastratégiájában foglaltakra, a klímatizálás 
(légkondicionálás, h tés) elháríthatatlan igényére, a �
munkahelyteremtésre, az adottságainkra, az 
energiaimportunk csökkentésére, az 
exportképességünk fokozására és a fenntartható 
fejl désre gyakorolt hatásra, kormányunk részére a �
következ kben felsorolt intézkedések végrehajtását �
javaslom (1 �  9.).
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• 1. Készítse el  a geotermikus energiáról szóló törvény tervezetét,  
kiemelt hangsúlyt helyezve a h szivattyús h termelésr e (f tés, � � �
h tés), valamint figyelemmel a természeti adottságai nkra, a �
h fogyasztás dominanciájára, energiaimport-függ ségün k � �
csökkentésére, a környezetvédelem és a munkanélküli ség 
gondjaira;

• 2. Készítse el  a földgázzal párhuzamosan versenyz , majd a �
földgáz-tüzelés  kazánokat és az energiapazarló klim atizáló �
gépeket fokozatosan felváltó h szivattyús rendszerek  nemzeti �
célprogramját, a „Heller László terv, egy munkahely teremt  �
kezdeményezés” cím  javaslatot, építse be az Országo s �
Fejlesztéspolitikai Koncepcióba, majd az ÚMFT-be és  az ÚMVT-
be (kétéves akcióprogramokba). Ezzel egyid ben vizsg álja meg, �
hogy Magyarország mely feltételekkel lehet a h sziva ttyús (f t , � � �
h t ) rendszerek elterjesztésének egyik központja, va lamint a � �
mikro-, kis- és középvállalkozások mely feltételekk el 
kapcsolhatók be a programba, enyhítve ezzel a munka nélküliség 
mértékét;
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• 3. Készítsen  el terjesztést arra vonatkozóan, hogy a geotermikus  �
energia hasznosítása mely költségvetési forrásokból  
finanszírozható; 

• 4. Készítsen  megvalósíthatósági tervet a közintézmények 
(különösen a minisztériumok és országos hatáskör  sz ervek �
részére) környezetbarát és energiatakarékos h szivat tyús (f t , � � �
h t ) rendszerrel összekapcsolt h - és villamosenergia -� � �
ellátásáról;

• 5. Dolgozza ki  az önkormányzatok, a kistérségek, a régiók 
geotermikus energiahasznosításával kapcsolatos fela datait 
(beleértve a h szivattyú telepítéssel kapcsolatos en gedélyezési �
és ellen rzési feladatokat);�

• 6. Vizsgálja meg  annak feltételeit, hogy a távf téses övezetekben �
hogyan valósítható meg a h szivattyús (f t , h t ) rends zerrel � � � � �
összekapcsolt hatékonyabb h - és villamos-energiater melés, és �
hogyan csökkenthet  a környezetszennyez  egyedi lakás f tések � � �
száma országos viszonylatban;
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• 7. Vizsgálja meg  annak feltételeit, hogy a 
bevásárlóközpontokhoz, nagy irodaházakhoz, nagy áll attartó 
épületekhez hogyan lehet ösztönözni a h szivattyús ( f t , h t ) � � � � �
rendszerrel összekapcsolt h - és villamosenergia-ell átás �
létesítését;

• 8. Készítsen  el terjesztést arra vonatkozóan, hogy legalább a �
középiskolai színt  oktatástól kezd d en kötelez  tantá rgyként � � � �
oktassák az energiatakarékosságot és az energia­hat ékonyságot 
a környezet védelme érdekében;

• 9. Készítsen megvalósíthatósági tervet annak érdekében, hogy a 
közcélú rádió- és televíziócsatornákon, f m sorid ben az � � �
energiatakarékosságot és az energiahatékonyság növe lést 
rendszeresen hirdessék a jó példák bemutatásával.
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A „Heller László terv, egy munkahelyteremt  kezdemén yezés” cím  � �
javaslat – röviden „Heller-program” – ezeket a föbb  feladatokat 
rögzíti. Akkor örülnék igazán, ha országunk zászlóv iv je lehetne �
a h szivattyús technológia közép-európai elterjeszté sének, a �
Heller László által fémjelezett, nemzetközi méretek ben is 
kibontakozó, sikerre vihet  és megvalósítható elképz eléseknek �
centenáriumának évében. 

Remélem, hogy sikerül a Heller Lászlóról  (1907-1980) elnevezett 
tervjavaslatról átadnom id szer  gondolataimat.� �



  

A rossz döntések, például amikor ragaszkodunk a meg rögzött 
dolgokhoz, vagy egyszer en hagyjuk folyni az esemény eket a maguk �

útján, vélhet leg olyan korba vezetnek bennünket, am elyben a �
jelenlegi energiarendszer gazdasági, polgári és égh ajlati traumái 

csak még tovább súlyosbodnak.
 

Forrás:  2005 A VILÁG HELYZETE cím  könyv. A washingtoni � Worldwatch Institute 
jelentése a fenntartható társadalomhoz vezet  folyam atról, �

Föld Napja Alapítvány  

 

FÖLDH �

FELSZÍNI 
VÍZEK

hidrológiai adottságaink:
pl. folyók, patak, tavak …

KÖRNYEZETI 
LEVEG�

id járási adottságaink:�
küls  leveg  h mérséklet� � �

TECHNOLÓGIAI
HULLADÉKH �

elhasznált leveg , csur-�
galékvíz, szennyvíz …



  

 A Kárpát-medence h áramtérképe�
Forrás:  Dr. Dövényi Péter  docens, ELTE Geofizikai Tanszék

A Föld belsejében sokkal nagyobb a h mérséklet, mint  a felszínen, �
ezért a bels  energia állandóan áramlik a felszín fe lé az ún. földi �

h áram [mW/m2]�



  

A Lindal-diagram a termálh -hasznosítás, illetve a f öldh -� �
hasznosítás különböz  tartományait foglalja össze�

Forrás:  Lindal , 1973



  

Távh ellátás kapcsolási vázlata�
 Termel - és visszasajtoló kúttal, �

h szivattyúval, valamint csúcskazánnal�
Forrás:  Dr. Kontra Jen �  Ph.D docens, tanszékvezet , 2005�
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1938 épületf tés h szivattyúval. H forrás a Limmat fol yó� � �



  

A berlini parlament h szivattyús rendszer  f tése és h tése� � � �
Forrás:  Justus Liebig Universitäte, Graphik GTN



  

Európa napenergia térképe  

Magyarország felszínét évente 300–400 EJ napsugárzá s éri  



  

Havi átlagh mérséklet °C-ban Budapesten, �
hónapokra bontva 1961-1990 között

Forrás :OMSZ
http://www.met.hu/omsz.php?almenu_id=climate&pid=

climate_Hw&mpx=0&kps=1&pri=2



  

� � �Helyi (lokális) biomassza- f t m vek 
Ausztriában
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H szivattyúk lehetséges h hordozóinak � �
és h forrásainak csoportosítása�



  

H szivattyús rendszer� en 
a bevezetett energiát, a 

kompresszor 
energiaellátását és a 

h forráshoz kapcsolódó �
berendezéseket 

(elpárologtatóoldal), 
valamint a hasznos 

energiához illetve a h  �
hasznosításához 

kapcsolódó 
berendezéseket 

(kondenzátoroldal) 
együttesen értjük.

Forrás : EVN Energie Versorgung, 
Niederöstereich 

Aktiengesellschaft 1994. p4.
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• Az ideális (Carnot-féle) körfolyamat hatásfoka, ill etve 
teljesítménytényez je csupán az ún. két h tartály (h f orrás és � � �
h elnyel , illetve a h szolgáltatás) abszolút h mérsékl etét l � � � � �
(Tc és T0) függ.

 T [K] = t  [°C] + 273

• A h szivattyúra jellemz  elméleti (reverzibilis) ún. � �
„CARNOT COP”  a kondenzátor és az elpárologtató 
h mérsékletadataiból kiszámolható� [1]  

CARNOT COP = Tc / ( Tc – T0)

[1]  Gyakorlati értéke kb. az elméletinek az 55–65%-a, a mely a h szigetelés-, a �
f tés- és a h szivattyús technika (els sorban a kompre sszorok és a � � �
munkaközegek) rohamos fejl dése miatt állandóan n .� �



  

Régi és új épületek melegvízüzem  f tésének � �
szabályozási jelleggörbéi

(Folytonos vonal: a f tési el remen , � � �
szaggatott: a f tési visszatér  h mérsékletek)� � �

Forrás : Dr. Kontra Jen  � Ph.D egyetemi docens, tanszékvezet  2005�



  

Épületfajták fajlagos energiaigényei [kWh/m 2,év]
Forrás : HOVAL cég
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Ha a bevezetett energia biomassza  

- Szilárd : pl. pellet

- Folyékony : pl. bioetanol, biodízel

- Gáz: pl. biogáz
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A kompresszormotor hajtása lehet

�  Villamos motor  (lehet biomassza közvetve)

�  Bels  égés  motor� �  (lehet pl. bioüzemanyag)

�  Küls  égés  motor� �  (lehet biomassza, 
Stirling motor, g zmotor)�

A cél az, hogy a mez gazdálkodók ne csak �
nyersanyagszállítók legyenek, hanem 
üzemanyagot, h t és áramot is vigyenek a piacra, �
a saját ellátásukon felül.
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600 négyzetméteres növényház 
leveg /víz h szivattyús h ellátása� � �

Bal oldali kép : az elpárologtató és gépház. Jobb oldali kép : a 
kompresszort a széler m vel termelt áram, vagy a háló zatról � �

jöv  áram hajtja. (Írország, 1986.)�
Forrás:  No 81. European Community Demonstration projects f or energy 

saving and alternative energy sources  



  

H er m vi berendezések átlagos hatásfoka és a kiadott villamos � � �
energia fajlagos h fogyasztása�  

(táblázatban és diagramban)
Forrás : A magyar villamosenergia-rendszer 2004. évi statis ztikai adatai, p.21
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Az energetikai szempontú teljesítménytényez �  
• Ha a villamos energiát szállító és elosztó országos  hálózat 

hatásfokát állandó érték nek feltételezem (a 2002. é vi adatok �
alapján), hHÁLÓZAT = 0,89 , akkor az energetikai szempontból 
indokolt fajlagos f tési tényez  értéke: � � 1 / (hÉVES * hHÁLÓZAT ).

• Ennek megfelel en, a�  fajlagos f tési tényez� �  értéke az alábbi 
években a következ képpen alakult:�

• - 1960-ban: 1/(0,211 * 0,89) = 5,98
• - 1980-ban: 1/(0,311 * 0,89) = 3,61
• - 2000-ben: 1/(0,350 * 0,89) = 3,21
• - 2002-ben: 1/(0,361 * 0,89) = 3,11
• A kiszámolt eredmények azt mutatják, hogy ha egy ad ott 

létesítménynél a teljesítménytényez  értéke a�  fajlagos f tési �
tényez  értékénél, pl. � 3,11–nél nagyobb  a m ködés idejében ill. �
évi átlagban , akkor makrogazdasági szinten  energetikailag 
el ny s a � � villamos  hajtású h szivattyú alkalmazása.�  



  

Fosszilis energiahordozók elégetésekor keletkez  szé n-�
dioxid [kg CO 2/kWh E]

Forrás : Horst Kruse – Rudolf Heidelck : Heizen mit Wärmepumpen 
TÜV.Verlag GMBH, Untermehmensgruppe TÜV Rheinland/B erlin-

Brandenburg, Köln 1997



  

Az olajkazánhoz viszonyított globális 
szén-dioxid-kibocsátás   
(a villamos h szivattyúknak �

nincs lokális CO 2-kibocsátása)  

Egy 1997-es felmérés szerint a h szivattyúk�  globálisan 6% CO 2-
csökkenést eredményeztek. A felmérést végz  h szivatt yús nemzetközi � �

szervezet a programjában 2010-re 16%-os várható ért éket közöl.  
Forrás:  Nemzetközi Energia Ügynökség (IEA)



  

Hagyományos kazános olajf tés, és különböz  üzemmódú villamos � �
h szivattyúk globális károsanyag kibocsátásának oszl opdiagramja�

Forrás :Horst Kruse – Rudolf Heidelck : Heizen mit Wärmepumpen TÜV.Verlag GMBH, 
Untermehmensgruppe TÜV Rheinland/Berlin-Brandenburg , Köln 1997
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Kitörést hozhat országunknak a megújuló energiaforr ások és 
energiahordozók ésszer  felhasználásának eszköze a h szivattyú és a � �
decentralizált (a helyi illetve a lokális energiate rmelés), kapcsolt 
energiatermelés [1]  elterjesztését is tartalmazó  Heller-program.  

A h szivattyús technológia úgy tud megújuló energiah ordozót �
hasznosítani, hogy igényli a jelenlegi nukleáris vi llamosenergia-
termelésb l származó olcsóbb áramot és a kiépített f öldgázhálózat �
el nyét, ezáltal ennek a két területnek a híveit is meggy z en közelíteni � � �
tudja egymáshoz az ún. h szivattyús áramtarifa és fö ldgáztarifa �
bevezetésével, ezzel az „energiatározás” országos g ondjai is kisebbé 
válna. Továbbá ezáltal statisztikailag is kimutatha tó lenne a 
h szivattyúkkal elért nemzeti eredmény.�

[1]  „A tagállamoknak fokozniuk kell az er m vek hatékony ságát , különösen a h vel � � �
kapcsolt villamos energia használatának további el m ozdítása által.” � Forrás:  10117/06 
Melléklet DG 1 HU 9. oldal.
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Földgázkazán vagy h szivattyú� ?

   Most már id szer  gondolom a fenti kérdést feltenn i. � �

   Természetesen nem gondolom, hogy erre a kérdésre  a 
jelenlév k mindannyian ugyanazokat a válaszokat adjá k -�
, de azt mindenképpen remélem, hogy a mostani 
eszmefutatás végére világosabban fogjuk látni a lén yeget. 
Ami a jöv re nézve sokat segíthet, ugyanis az �
energiaárakban viszonylag rövid id  alatt jelent s � �
változások is végbemehetnek. Ami jelent sen �
megváltoztatja a jelenlegi piaci helyzetet.
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 A korszer  h szivattyús � � (villamos és gáz)  rendszer 
szinte minden meglév  melegvízüzem  központi � �
f téshez csatlakozható. Figyelemmel a h szigetelés � �
fontosságára, a monovalens, a bivalens és a 
multivalens h szívattyús rendszerekre. �

 Alkalmazásával emberbarát ún. sugárzó f tési és h té si � �
rendszerek (még 30 Celsius-fok alatti 
f tésiel remen  vízh mérséklet) valósíthatók meg! � � � �

 A h szivattyú energiatakarékos és környezetbarát gé p, �
beépítése megteremti az építés és a környezet 
harmóniáját, továbbá az építmények forgalmi 
értékének emelkedésével növeli a nemzeti vagyont. 



  

Napkollektoros h szivattyús rendszer elvi vázlata�  
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Kompresszoros h szivattyú napkollektorral társított vezérlése�
Forrás : DANFOSS cég
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Növényházak meleg vizes 
f tése és/vagy h tése� �

Forrás:  Mary H. Dickson and Mario Fanelli : What is Geothermal Energy?



  

Az építés célja, hogy az ember mindennapi életéhez 
megfelel en komfortos (f tött, h tött, szell ztetett) � � � �

környezetet biztosítson, ezért az ésszer  és hatékon y �
energiagazdálkodás minden fogyasztónak és 

felhasználónak érdeke!

F tés és h tés földh s (talajh s) h szivattyúval� � � � �
Forrás:  OCHSNER és WATERKOTTE cég
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Többszintes 
épület

h szivattyús �
rendszer  �
f tése és �

h tése�

Forrás:  
Ladislaus   Rybach 

(magyar származású,
nemzetközi tekintély  �

professzor)
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A földh s h szivattyúk típusa � �
és száma hazánkban

A kezdeti elterjedési állapotunk miatt nincs még st atisztikai 
adatunk a h szivattyúk és más napenergia-hasznosító �
berendezések hazai elterjedtségér l. A létesített ös szes �
vízszintes és függ leges elrendezés  kollektoros � �
h szivattyús rendszer száma véleményem szerint 2000– 3000, �
ennek mintegy fele függ leges szondás, talaj-�
/földh hasznosító h szivattyú. Az elmúlt évtized máso dik � �
fele elterjedésükben jelent s fejl dést hozott. Így 2 006-ban � �
becslésem szerint mintegy 300–400 db létesült, amel ynek kb. 
85–95%-a már függ leges elrendezés , ún. földszondás � �
(vertikális, zárt hurkos típusú) h szivattyús rendsz er.�



  

Energiatakarékosság 
h szivattyús program nélkül?�

— Épületeink, településeink, iparunk, mez gazdaságunk  és �
szolgáltatásaink köztudottan nehéz helyzetben vanna k.
— Az állampolgárok, de els sorban a döntéshozók részé re nem áll �
megfelel  információ rendelkezésre a tárgyi témában.  �
— Ismereteik a téma „agyonhallgatása” miatt rendkívü l hiányosak az 
energiatakarékos és egyben környezetbarát h szivatty ús technikával és �
technológiával kapcsolatban. A kiemelked  jelent sége  sajnálatosan � �
még nem eléggé ismert. 
— Néhány illetékes „szakember” szakmai véleménye hel ytelen és 
teljesen torz állapotokat rögzít (pl. megtérülése t úl hosszú, sem CO 2-ot 
sem az energiafelhasználást nem csökkenti, nem font os eszköz, nem 
érdemes vele sem rövid- sem hosszú távlatban vele f oglalkozni, már 
elég ismeretünk van róla nem kell több, csak villam os hajtású és csak 
geotermikus h szivattyú van…).�
—   Tudomásul kell venni, hogy új tudásra és új szem léletre van 
szükségünk az energiaszükségletünk ésszer  kielégíté sében!�

— Mit kell tenniük? Mondjuk el jó hangosan és érthet en, hogy �
meghallják és megértsék, abból a célból, hogy energ iapolitikánkban a 
h szivattyús témakör a megfelel  helyre kerülhessen. Hiszen a f tési és � � �
h tési feladatok megoldásánál,  nemcsak környezetvéd elmi, hanem �
energiatakarékossági szempontból is kiemelked en meg határozó �
tényez  lesz.�



  

A h szivattyú jöv je � �
Magyarország energiaellátásában

Kitörést hozhat országunk fejl désében megújuló �
energiahordozóink ésszer  felhasználásának eszköze a  �
h szivattyú, a h szivattyús technológia elterjesztése . � �

A jelent s mérték  energiamegtakarításhoz olyan � �
energiahordozót használ fel, ami nem okoz szén-diox id (CO 2)-
növekedést, s t globálisan jelent s CO� � 2- és légszennyezés-
csökkenést jelent a használata. 

A versenyhelyzet megteremtéséhez a földgázár támoga tást meg 
kell szüntetni ugyanakkor h szivattyús ártarifával�  (villanyárral és 
földgázárral) is ösztönözni szükséges az új technol ógia 
elterjesztését. Az ilyen árpolitika a földgáz impor tot és a pazarlást 
is jelent sen csökkenti. Így a környezet terheléséne k �
mérsékelésével javulhat a lakosság egészsége, életm in sége.�

A h szivattyús technika és technológia hazánkban is sikeres �
lehetne csak jogszabályokkal is fel kellene karolni .
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Technológiai lépésváltás „kényszer”?  
(egy negatív és egy pozítiv példa)

Martin kemencés vagy konverteres acélgyártási 
technológia választási lehet ség volt több évtizede �
Ózdon. 
A másik nem túl régi példa a mobiltelefon melletti 
nemzeti támogatás Finnországban (Finn versenyképes 
modell).
Ezeknek a tecnológiáknak országosan hátrányos ill. 
nemzetközileg eredményes hatásai egyértelm en �
mérhet k.�
Jelzem, hogy a lakossági energiafogyasztásnak kb. 
70%-a f tés és használati meleg víz fogyasztás (a hm v �
11%). Az összes energiaimportunk jelenleg 
(atomenergia alapanyaga nélkül, amely kb. 10%) 
mintegy 67% (így 77%), ezt kellene csökkenteni!



  

Egy hasonló példa vázlatosan:  

 1913 Henry Ford  népautó célkit zése. Megvalósította �
Galamb József  (1881–1955) magyar mérnök, konstrukt r �

segítségével (a „T modell”).
 

2005  ún. „néph szivattyú” célkit zés. Mivel sem neke m, � �
sem nekünk, de az országunknak sincs elég t kéje, ez ért a �

megvalósulás piaci alapon is létrejöhet.
 

Ennek lényege , hogy azért mert még nincs piacképes hazai 
gyártó, ezért piaci alapon  telepíteni kell Magyarországra  

egy (vagy több) csúcstechnológiával rendelkez  �
h szivattyúgyártót� , amely hazai beszállítókkal, 

szerelésianyag-gyártókkal, a létesítéseknél, 
szervizelésnél, és a kutatás-fejlesztéseknél is fok ozatosan 

mindenütt  magyar munkaer vel�  dolgoztat na!

Felhívom a szíves figyelmet, még nincs kés  arra, ho gy az �
„Új Magyar Energiastratégia”  cím  anyagban a �

h szivattyús technológia kiemelked  hangsúllyal � �
rögzítésre kerüljön!



  

A Heller program országunk fejl dését többféleképpen  segíti�
 

 A javaslat id szer ségét, a döntési állapotba való h ozást, az EU � �
épületenergetikai direktívájának bevezetése is indo kolja [a bevezetésének 
els  magyar megfelel je az épületek energetikai jelle mz inek � � �
meghatározásáról szóló 7/2206. (V. 24.) TNM  rendelet , amely 
alapjogszabálya az EU direktívának]. Különösen font os hangsúlyozni, hogy 
jelenleg Magyarországon 60–70% között van a h technik ai célú �
energiafelhasználás aránya.

 Példaként jelzem a földgázprogramot, amely több év tizeden keresztül 
jelent sen támogatott, kiemelt cél volt, illetve mos t is az (pl. a �
gáztározókkal kapcsolatos 2006. évi törvény vagy na pjainkban a  tervezett 
földgázvezeték építésekhez való csatlakozások terve ). 

 Ehhez hasonló kiemelt célkit zés a h szivattyús tech nológia elterjesztésér l � � �
szóló Heller-program, amely a technika mai állása s zerint szintén 
hosszútávra szólna (az országos színt  tárolási- és frekvencia-�
szabályozásba az épületeink h kapacítása is elöny sen  bevontható a � �
h szívattyús ártarifa miel bbi bevezetésével).� �

 A terv  lényege , hogy a döntéshozók hosszútávra  hozzanak megfelel  szint  � �
döntés t arról, hogy a földgáztüzelés - kazánokat és bojler eket, (a �
villanybojlereket), valamint az ún. „energiafaló lé gkondikat” fokozatosan 
váltsák fel a tömegigényeket kielégít , különböz  kiv itel  és üzemmódú � � �
h szivattyúk. �

 Magyarországon kell gyártani, és magyar munkaer vel  kell az adott �
helyszínekre betervezni, telepíteni, majd szervízel ni, els sorban �
hazánkban és Közép-Kelet-Európában. A kés bbiekben a  h szivattyúk és � �
a h szivattyús rendszerek továbbfejlesztése is ittho n történne.�

 Nem terméket, hanem a szolgáltatást, a technológia  megvalósítását kell 
támogatni, hogy kés bb más, pl. a környez  országokba n is el nyösen � � �
forgalmazhassuk („jól csináljuk meg, gyorsan és nag yon olcsón”!).  
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Sem jelen el adást, sem a Heller program kapcsolódó fejezeteit � nem 
kell  kiegészíteni egy Cash Flow (CF) és nettó jelenérté k (NPV) 
számításra alapozott költség-haszon elemzéssel, ame ly releváns 
technológiai variánsok (napkollektorral, vagy anélk ül stb.) esetében 
 bemutatná például 

- egy átlagos újépítés  családi ház;  �
-  egy átlagos újépítés  társasház; �
-  egy átlagos, felújításra váró – eredetileg nem pa dlóf téses – családi �

ház;  
-  egy átlagos, felújításra váró – eredetileg nem pa dlóf téses – �

társasház stb. 
eseteiben a rendszer kiépítésének beruházási költsé gét, élettartamát, 
az üzemeltetési és karbantartási költséget, mind a jelenlegi 
energiaárak, mind az esetlegesen várható energiaára k esetére, és 
ezzel szembeállítaná az éves és a teljes költségmeg takarítást 
(energia- és anyagmegtakarításból, stb.) jelenérték en.

 
Ilyen számítások hiányában is lehet  megalapozottan döntést hozni a 
h szivattyús technológia elterjesztésének � támogatásáról és 
támogatási intenzitásáról, a 

    Heller-programról (Pet fi S. versb l: „…ej, ráérünk arra még!”)� � .



  

Példamutató  lenne nemzetközi szinten  a jog 
oldaláról is támogatni a Heller-programot !

„Mátyás király füstadója” újra aktuálissá vált, azz al az 
eltéréssel, hogy most nem a Fekete Sereg érdekében,  a hatálya 
pedig nem teljes kör en, és csak a fosszilis� [1]  energiahordózok 
tüzelésére vonatkozna a károsanyag-kibocsátás csökk entése 
érdekében (abban az id ben még csak biomasszával tüzeltek)� . 
Ezért fontos, hogy a döntéshozók igazságossá tegyék  a 
küzd teret (földgáz és gázolaj ár közötti jelenlegi �
ellentmondást miel bb fel kell számolni). Csökkenjen  a �
fosszilis energiahordozók támogatása, adóztassák me g a 
környezetszennyez ket, és növekedjen a környezetbará t �
technológiák bevezetésének támogatása. 
Mivel a támogatás megvonása bizonyos ágazatoknak, 
szolgáltatóknak nem el nyös, ezért az érintett cégek  �
valószín leg ellenállnak. Ez tudjuk, hogy nehezíti a  �
szubvenciók eltörlését („Ugyan mire várunk még?”) .

•
[1]  Ilyen pl. a szén, a k olaj és a földgáz. Ezeket abba n a korszakban még �
nem használták, csak biomasszával tüzeltek.
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2005 novembere óta szakmai úgymint építészeti, ener getikai, 
mez gazdasági, épületgépészeti és környezetvédelmi �
m helyekben, konferenciákon és publikációkon kereszt ül a �
Heller-program ismertté vált, és megkezd dött tudato s �
alkalmazása. (A korszer  h szivattyús technológia még a � �
jelenlegi torz energiaár környezetben is terjed.)  

A Heller programmal összhangban ilyen törekvések má r 
tapasztalhatók pl. régiós és kistérségi projektekbe n; 
h szivattyús összeszerel  üzemekben kezdték meg a � �
h szivattyúk gyártását; Szabadalmi Hivatalnál bejegy zett a �
GEOWATT Kft. szabadalma (U0600213), ez olyan új mag yar 
termék lesz, amely várhatóan versenyképes lesz a 
nemzetközi piacon.
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A GEOWATT Kft. által gyártott csúcs technológiát  i s 
felhasználó új h szivattyú fotói�
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• A h szivattyús rendszerek el nyeinek ismertetése – go ndolom - � �
megérdemel egy ilyen el adást, azért, hogy a h szivat tyú, mint � �
a földh t is hasznosító tudó környezetbarát, � f tésre és h tésre� �  
egyaránt alkalmas és hatékony eszköz, jogi szabályo zással is 
megtámogatva, az t megillet  helyre kerüljön. � �

• Befejezésül, az Elektrotechnika  c. folyóirat 100. évf. 2007/1 
számának Szemle rovatából a fenti gondolatokhoz kap csolva  
kiemelem az alábbi címet (nagybet kkel írva) és a ho zzá tartozó �
szövegrészt: 

A H SZIVATTYÚ – A MÉG KI NEM JÁTSZOTT ÜT KÁRTYA A � �
GLOBÁLIS FELMELEGEDÉS ELLENI HARCBAN 
A Japán Kormány 2010-re 5,2 millió darab háztartási  
h szivattyú létesítését tervezi, és ehhez jelent s ál lami � �
támogatást is ad. (Forrás:  The Japan Journal, 2006 Vol. 3 - No.6)
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  Itt  egy különös (lábbal hajtott) �
„h szivattyú” látható �

nyugati szomszédunk kiállításán (Welsben)


